Panasonic 

取扱説明書 

PLC アダプター < 増設 用アダプター > 

品番 BL-PA100 


HDPLC 

このたびは、 PLC アダプター <増設用アダプター> をお買い上げいただき、まことに 
ありがとうございました。 



保証書別添付 


■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

安全上のご注意については、別冊「ご使用の前に/困ったときには」の3〜 
6ページを必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読 
みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ日_販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 





「 HD - PLC 」 規格の製品には下記の表示がされています。 

HDPLC 

他社製の製品ではアダプターの名称が、本取扱説明書と異なっている場合があ 
ります。 

(例：マスターアダプター =親 機、 ターミナルアダプター=子 機） 

他社製の製品をお使いの場合は、他社製の取扱説明書をよくお読みのうえ、 

本製品に登録、または本製品を登録してください。 
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ち < じ 


こ'使用の前に 

はじめに . 

•本体と付属品 • 添付品を確認する . 

•取扱説明書体書）に使用しているマーク/表記について 

各部のなまえとはたらき . 


増設する 

アダプターを増設する . 

•アダプタ—を登録する . 

設置する 

設置 . 

•アダプタ—を設置する . 

•通信速度を確認する . 

* ネットワーク機器を接続する . 


-これ以降は必要なときにお読みください一 

必要なとき 

必要なとき . 

* インジケーターを確認するとき . 

争アダプターを初期化するとき . 

•バージョンアップするとき . 

• その他の機能 . 

•仕様 . 


•本製品をお使いになる前に、別冊「ご使用の前に/困ったときには」の 
「安全上のご注意」と、「正しくお使いいただくためのお願い」（@3〜10 
ページ）を必ずお読みください。 

•故障かなと思ったときには、別冊「ご使用の前に/困ったときには」 

(¢ 3 = 11〜15ページ）をお読みください。 
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はじめに 

本体と付属品 • 添付品を確認する 


ご使用いただく前に、本体•付属品を確認してください。 万一 、不足な点があり 
ましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。 

■ 本体 ■ 付属品 



_添付品 


0取扱説明書（本書) ....... 

…….1部 

□ 快適にお使いいただくために.. 

…1部 

□ ご使用の前に/ 


□ ご使用にあたって . 

…1部 

困ったときには . 

…….1部 

□ 保証書 . 

..1 式 



•必要に応じてアダプターを増設できます。アダプターは15台（推奨 
台数、本アダプターを含む）増設できます。 

• 本アダプターは、工場出荷時にターミナルアダプターとして設定さ 
れています。 

•本 アダプター を使用するには、 マスターアダプター に登録する必要 
があります。 

7ページの手順に従って、マスターアダプターに登録してください。 



• 本製品にルーター機能はありません。複数台のバソコンをインター 
ネットに接続する場合、ル_夕_に接続してください。ル_夕_に 
ついては、ご契約のプ□バイダーにご確認ください。 
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取扱説明書（本書）に使用しているマーク/表記について 


參 



春 



本書の参照していただきたいページを示しています。 

操作上、お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載し 
ています。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 
よ3 〇 


【本書内での表記について】 

* 本書では増設用アダプター、または PLC アダプターを「アダプター」と記載 
しています。 

• MASTER は「マスター」と表記している場合があります。 

TERMINAL は「ターミナル」と表記している場合があります。 

【商標/登録商標について】 

• Microsoft 、 Windows 、 Internet ExplorerB , 米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac OS および Safari は 、 Apple Computer , Inc . の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

• Mozilla は Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

• THD - PLCJ および 「 HD - PLC 」 マークは、パナソニック株式会社の日本、そ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

* その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 









各 91 のなまえとはたらき 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 




(1) PLC インジケーター 

「 HD - PLC 」 ネットワーク接続時に点灯します。12ベージ） 

(2) LAN イン ジケーター 

イーサネットケーブル接続時に点灯します。データの送受信中は点滅します。 
(瞭12ページ） 

(3) マスターインジケーター 

マスターアダプターとして設定されたときのみ点灯します。12ページ） 

(4) SETUP ポタン 

アダプター登録時7ページ)、通信速度確認時10ページ）に使用し 
よ9 〇 

(5) モード切替スイッチ 

「マスター」/「ターミナル」の設定ができます。 

アダプター登録時に、 マスター アダプターとして設定する場合は 「 MASTER 」 
に、夕ーミナルアダプターとして設定する場合は 「 TERMINAL 」 に切り替え 
てください。（隊7ページ） 

(6) 莆源コード差し込み口 

電源コードを電源コード差し込み口に、電源プラグを電源コンセントに差し 
込むとアダプターの電源が入ります。 

(7) CLEAR SETTING ボタン 

アダプターを 初期化します。初期化を行う と、マスターアダプターとター ミナ 
ルアダプター間で通信するための登録情報が消去されます。 （ B 3= 13ページ） 

(8) LAN ジャック 

アダプタ—を イー サネットケーブルでネットワーク機器（ブロードバンド 
ルーター、八ブ、パソコン、ネットワークカメラ、ネットワークプリンター 
など）に接続します。11ベージ） 
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アダプターを増設する 


アダプターを登録する 


ターミナルアダプターを増設するときや、マスターアダプターまたはターミナル 
アダプターを初期化後は、以下の手順でアダプターを登録してください。 



争別のマスターアダプターに登録して使用しているターミナルアダプターを登 
録する場合は、ターミナルアダプターを初期化したあと、マスターアダプ 
ターに登録してください。 （ K ? 13 ページ） 

* 本製品にルーター機能はありません。複数台のパソコンをインターネットに 
接続する場合、ルーターに接続してください。ルーターについては、ご契約 
のプ□パイダーにご確認ください。 


j マスターアダプターとして使用するアダプターのモード切替 
スイッチが MASTER 側になっていることを確認する（〇) 



2 ターミナルアダプターとして登録するアダプターのモード切替 
スイッチが TERMINAL 側になっていることを確認する （©) 


3それぞれの電源コードをアダプターに接続し、電源プラグを同 
じ電源コンセントに差し込む（❸、❹） 



おしらせ 


• モード切替スイッチを切り替える場合は、電源プラグを電源コンセントから 
抜いた状態で行つてください。 

• マスターアダプター、ターミナルアダプターを別の電源コンセントに差し込 
むと、登録できない場合があります。 

• 電源プラグは、壁の電源コンセントに直接差し込んでください。 
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アダプターを増設する 


4 マスターアダプター と ターミナルアダプター の SETUP ボタン 
をほぼ同時（約3秒以内）に約1秒間押す 


約1秒間押す 


SETUP ポタン 


PLC インジ 
ケータ- 



マスタ—アダプタ— 


約1秒間押す 
SETUP ポタン、 


PLC インジ 
ケ_夕- 



夕 一5 ナルアダプター 


* マスターアダプタ_とターミナルアダプタ_の PLC インジケーターが 
青色点滅を開始します。 

籲登録中は、 「 HD - PLC 」 ネットワークが最大10秒間遮断されることが 
あるため、アダプターに接続しているネットワーク機器は通信ができ 
なくなることがあります。 


5 登録が完了すると PLC インジケーターは青色点灯する 



• 登録後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 
登録が終了していないことがあります。 


1 おしらせ 


• PLC インジケーターが青色に点灯していないときはネットワークに接続され 
ていません。「ご使用の前に/困つたときには」の「インジケーター表示につ 
いて」（瞭11ページ）を参照してください。 


以上で登録は完了です。登録完了後、それぞれのアダプターを使用する場所 
に設置して、ネットワーク機器を接続してください。（隊9〜11ベージ） 
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設置する 


アダプターを設置する 


アダプターを設置する前に、「ご使用の前に/困ったときには」の「使用環境に 
ついて」（隊8ページ）をお読みください。 

1 マスターアダプター、ターミナルアダプターを使用する場所 
に置き、それぞれの電源コードをアダプターに接続し、電源 
プラグを電源コンセントに差し込む(〇、@) 

参電源コンセントは使用する場所にできるだけ近い電源コンセントをお使 
いください。 





* マスターアダプター に未登録の ターミナルアダプター は使用できません。 
増設用 アダプター を使用する場合は、 マスターアダプター に登録後7 
ページ)、設置してください。 



2 それぞれの PLC インジケーターが青 
色に点灯していることを確認する 



おしらせ 


PLC インジケーターが青色に点灯していないときは、ネットワークに接続さ 
れていません。「ご使用の前に/困つたときには」の「インジケーター表示につ 
いて」（隊11ページ）を参照してください。 


アダプターを設置後、それぞれのターミナルアダプターの通信速度を確認してく 
ださい。（隊10ページ） 
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設置する 


通信速度を確認する 


通信速度が遅い場合は、快適なデータ通信ができません。 

アダプタ_を使用したい場所に設置して9ページ）使用する前に、登録して 
いるターミナルアダプターとマスターアダプター間の 
通信速度を確認してください。 

ターミナルアダプターの SETUP ボタンを 
約1秒間押す 

♦通信速度測定中は、ターミナルアダプターのイン 
ジケーターが以下の順番で点灯します。 



ターミナルアダプター 



I 


♦測定終了後、通信速度の測定結果をインジケーターの点灯（約5秒間）でお知 
らせします。 


インジ 

ケーター 

口 PLC 

CZ ] LAN 

口 MASTER 

口 PLC 

IZZI LAN 

□ MASTER (緑点灯) 

□ PLC 

□ LAN (緑点灯) 
t=J MASTER (緑点灯) 

_ PLC 清 点火 7) 
□ LAN (緑点灯） 
t=J MASTER (緑点灯) 

通信速度* 





涯し、 ■■■■ 

10 Mbps 以下 

10 Mbps 〜 30 Mbps 

30 Mbps 以上 


※通信速度は、 UDP プロトコルを使ってデータ転送したときのおおよその速度です。 


通信速度が遅いときは、ターミナルアダプターを別の電源コンセントに差し込む、 
または設置場所を変更してください。 

,»測定結果は SETUP ポタンを押したターミナルアダプターからマスターアダ 
プターへデータ通信を行った結果の通信速度です。 

* ターミナルアダプターは、通信速度測定で、少なくとも1つのインジケー 
ターが点灯する場所に設置してください。 

• 設置場所を変更しても通信速度が改善されない場合は、 r ご使用の前に/困った 
ときには」の「通信速度について」（№12ページ）を参照してください。 

* 通信速度は、環境の変化により変わることがあります。 

• PLC インジケ_夕_が青点灯した状態でないと測定はできません。 

通信速度を確認後、ネットワーク機器（ブロードパンドルーター、八ブ、パソ 
コン、ネットワークカメラ、ネットワークプリンターなど）をアダプターに接 
続してください。 （ B 3= 11ページ） 
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ネットワーク機器を接続する 


アダプターを設置して、通信速度を確認後（瞭10ページ)、ネットワーク機器 
(ブロードパンドルーター、八ブ、パソコン、ネットワークカメラ、ネットワーク 
プリンターなど）を接続してください。 

j 電源コードの接続を確認する（〇、 ©) 

♦それぞれのアダプターの電源 コー ドがアダプターに、電源プラグが電 
源コンセントに接続されていることを確認してください。 


2 


イーサネットケーブル（市販品）でアダプターとネットワーク 
機器を接続する（©、〇) 


♦マスターアダプターにはルーターまたはモデムを接続してください。 
♦ターミナルアダプターにはパソコンやネットワークカメラなどネット 
ワーク機器を接続してください。 



♦アダプターとネットワーク機器の接続が完了すると、インジケーターは以下のよ 
うに点灯します。点灯または点滅していない場合は、「ご使用の前に/困ったと 
きには」の「インジケーター表示について」（隊11ページ）を参照してください。 




* 使用するネットワーク機器の電源が入っていない場合は、 LAN インジケーター 
はオレンジ点灯します。 

* 同じルーターまたは八ブに複数のアダプターを接続しないでください。ネット 
ワークの通信速度が極端に遅くなることがあります。 

* アダプターと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合したと思われるときは、 
アダプターの IP アドレスを変更してください。 （" S " 21ページ） 
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必要なとき 


インジケーターを確認するとき 


アダブターに電源が入ると、インジケーターが点灯します。 
アダプターの状況によりインジケーターの点灯状態は変わります。 


【通常のご使用時】 


インジケーター 

点灯状態 

表示内容 

PLC 

青(点灯) 

アダプターが 「 HD - PLC 」 ネットワークに接続されています。 

LAN 

緑(点灯) 

ネットワーク機器がアダプターに接続されています。 

緑(点滅) 

データを送受信中です。 

MASTER 

緑(点灯) 

マスターアダプターであることを表示しています。 

消灯 

ターミナルアダプターとして登録されています。 


【その他の場合】 


インジケーター 

点灯状態 

表示内容 

PLC 

青(点滅) 

マスターアダプターにターミナルアダプターを登録中 
です。（最大10秒間） 


青 （5 秒ごとに 
点滅） 

登録相手が PLC ネットワーク上に見つかリません。 

登録相手のアダプターの電源を入れてください。 


赤 （5 秒間点灯） 

ターミナルアダプターの登録中に エラー が起きました。 
再度登録を行ってください。 


赤(点灯） 

アダプターの故障で 「 HD - PLC 」 ネットワークに接続 
できません。お買い上げの販売店へご連絡ください。 


消灯 

• アダプターが正しく接続されていません。 
アダプターは 「 HD - PLC 」 ネットワークに接続され 
ていません。接続を確認してください。 

• ターミナルアダプターがマスターアダプターに登録 
されていません。ターミナルアダプターをマスター 
アダプターに登録してください。 

LAN 

オレンジ（点灯） 

ネットワーク機器が接続されていません。 

またはネットワーク機器の電源が入っていません。 


消灯 

アダプターの電源が入っていません。 

MASTER 

緑 （1 0秒間点滅） 

ターミナルアダプターが登録されました。 
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アダプターを初期化するとき 


以下のような場合、アダブターを初期化してください。 

♦他人に譲渡するとき、修理に出すとき、廃棄するとき 
4対象となる アダプターを 初期化してください。 

* アダプターを紛失したとき 

4すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。 

* マスターアダプターに、 自分が所有する以外の ターミナルアダプター が 
登録されているとき 

—マスターターミナル、 登録している ターミナルアダプター をすベて初 
期化してください。 

• ターミナルアダプターの登録中に、 エラー を起こしたとき 
4登録中のターミナルアダプターを初期化してください。 


7 アダプターの CLEAR SETTING ボタンを約3秒間押し続ける 

* アダプターのインジケーターが点滅を開始します。 


2 アダプターのインジケーターが点灯する 

* ィンジケーターの点滅が停止したあと点灯するとアダプターの初期化 


は終了です。 


CLEAR SETTING ボタンを 
細い棒状の物で約3秒 
ゆっくりと押す 




• 初期化後、約30秒間は電源プラグを抜かないでください。 
内部情報の初期化が終了していないことがあります。 


おしらせ 


• ターミナルアダプタ_を初期化すると、マスターアダプタ_への登録情報が 
消去されます。使用するときは、マスターアダプターに登録し直してくださ 
い。 （隊 7ぺ ージ） 

• マスターアダプター を初期化したときは、登録しているすべての ターミナル 
アダプター を登録し直してください。 （№7ページ） 

• マスターアダプター、ターミナルアダプターはそれぞれ同じ手順で初期化で 


きます。 
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必要なとき 


ノ（ージョンアップするとき 


パナソニックのサボートウェブサイト _ 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / plc / support /) でノ（ージ3ンアツプ 
の公開があったときは、ノ（ージョンアップをお勧めします。 

パージョンアップは、あらかじめファームウェアをパソコンへダウン□—ドして 
から行ってください。 

(ファームウェアは、サボートウェブサイトからダウン□—ドできます） 

■ 設定画面について 

アダブターの設定画面をバソコンで見ることができます。 

設定画面では、以下の操作ができます。 

•アダプターのファームウェアを最新パージョンに更新できます。 （咳 19ページ） 
• アダプターのフ ァーム ウェアのノ（ージョンや MAC アドレスを確認できます。 
(bs= 20 ぺージ） 

籲本製品の IP アドレス、パスワードの変更、登録アダプターの一覧表示/削除 
などできます。（@21ページ） 


■ 設定画面を見るための準備 

本製品の設定画面を見るために、パソコンの IP アドレスを設定します。 


7 アダプターとパソコンをイーサネットケーブルで接続する 


@—— 0 - 

電源コンセントアダプター 


イーサネットケーブル（市販品) 


1 ^ 

パソコン 


2パソコンの ip アドレス設定画面を表示する 

* 表示方法は、16ページを参照してください。 
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3 


「次の ip アドレスを使う」をチェックし 
て、 IP アドレスを H 92.168.0.* *」、 
サブネットマスクを r 255.255.255 .0 J 
に設定して rOKJ ボタンを押す 
* * * には249以外の任意の数字を入れて 
<ださい 

♦画面は Microsoft ® Windows ® XP の画面です 〇 




• デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーのアドレス設定を変更する必要は 
ありません。 

* Windows の場合はアドレス変更後、設定を反映するために□—カルエリア 
接続のプ□パティ画面を閉じてください。 



• 設定画面での操作終了後は、 IP アドレスの設定をもとに戻してください。 
IP アドレスを設定して使用してし)る場合には、アドレスを変更する前に 
もとのアドレスをメモしてください。 


























必要なとき 


■ パソコンの IP アドレス設定画面を表示する 

パソコンの IP アドレス設定画面は、パソコンの 0 S により表示のしかたが異なります。 


0 S 

手順 

Microsoft ® 
Windows Vista ™ 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークと共有 
センタ…]-* [状態の表示]-* [プ□パティ]-*' [インターネッ 
トプ□トコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] を選択-* [プロパ 
ティ] — IP アドレス設定画面 

Microsoft ® 
Windows ® XP 

[スタート]—[マイコンピュータ]-* [マイネットワーク]-> 
[ネットワーク接続を表示する]—[□—カルエリア接続]- 
[プ□パティ]—[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択 
—[プ□パティ] — IP アドレス設定画面 

Microsoft ® 
Windows ® 2000 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[ネット 
ワークとダイヤルアップ接続]—[□—カルエリア接続]— 

[プ□パティ]—[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を選択 
-[プ□パティ] — IP アドレス設定画面 

Microsoft ® 
Windows ® 98 SE 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[ネット 
ワーク]- [ TCP / IP ] を選択—[プロパティ]— [ IP アドレス] 
— IP アドレス設定画面 

Mac 0 S®X 

[アップルメニュー]—[システム環境設定]—[ネットワーク] 
—[表示]-[内蔵 Ethernet ] を選択-[設定]-[手入力] 

を選択— IP アドレス設定画面 

Linux ® 

Linux の IP アドレス設定方法については、 Linux の説明書などを 
参照してください。 


• 0 S が Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP、Microsoft 
Windows 2000の場合、 IP アドレスの設定はアドミニストレーターの権限を持つ 
ユーザーで 行ってください。 

アドミニストレーターの権限をもたないユーザーで□グインしている場合は 、 IP 
アドレスの設定画面を開けません。 

アドミニストレーターの権限、ユーザーの権限については Microsoft Windows の 
説明書などを参照してください。 
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■ 対応ウェブブラウザについて 


0 S 

ウェブブラウザ 

Microsoft Windows Vista 

Internet Explorer ® 7.0 (日本語版）以降 

Microsoft Windows XP 、 

Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 SE 

Internet Explorer ® 6.0 (日本語版）以降 

Mac OS X 

Safari ® 1 .2 以降 

Linux 

Mozilla ®1.7.13 以降 


■ 設定画面を表示する 


4 パソコンでウェブブラウザを起動する 

♦対応ブラウザについては、上記を参照してください。 

5 アドレス欄に 「http:// 192.168.〇.249/」を入力する 

• 認証画面が表示されます。 

5ユーザー名、パスワードを入力して 「0K」 ボタンを押す 
參ユーザー名は工場出荷の状態で 「 BL - PA 100」、 パスワードは工場出荷 
の状態で「999999」に設定しています。 

♦画面は Microsoft Windows XP の画面です 0 



♦設定画面が表示されます。（瞭18ページ) 




•パスワードは変更できます。 

変更する場合は、22ページの操作に従って、変更してください。 
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必要なとき 

■設定画面 


製品名 表示中の設定画面の名称 



ボタンを押すと、最新の情報を表示します。 
設定画面の内容を表示します。 


ポタンを押すと 
CopyRight 文を表示します。 

再起動ボタン 

ボタンを押すとアダプターが再起動します。 
ボタンを押すと該当の設定画面を表示します。 



* 続けて別のターミナルアダプターをパソコンに接続して設定画面を表示する 
場合、前のターミナルアダプターの情報 （ arp テーブル）が残っているために、 
設定画面が開かないことがあります。 

その場合は、パソコンを再起動する、または前のアダプターの arp テーブル 
を削除してください。 

arp テーブルの削除方法は、お使いの 0 S の説明書またはヘルプをお読みく 
ださい。 

例) WindowsXP の場合の一例 

1. [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コマン 


ドプ□ンプト]でコマンドプ□ンプトを選択する 

2. 表示されたコマンドプ□ンプト画面上でキーボードから、半角文字で 
以下のコマンドを入力する 


arp -d 

3. [ ENTER ] キーを押す 


18 




























■パージョンアップする 

7アダプターの設定画面で「パージョンアップ」をクリックする 

g 「参照」ボタンをクリックして、ダウン□—ドしたファーム 
ウェアを選択する 

9 「開始」ボタンをクリックする 


BL-PA1 00 



バージョンアップ 


ファームウ I アを更新することができます。 


現在のバージョン ーー ua —— 

- - 

ファィル名 

1 ) 


(j 間姶 「 声 


jn 確認画面で 「 ok 」 ボタンをクリックする 

* ノ（ージョンアツプを開始します。 



♦パージョンアップが完了すると、自動的に再起動します。 

アダプター再起後、ノ（ージョンアツプされたファームウェアで動作します。 





* パージョンアップ完了後のアダプターは、バージョンアップ前と同様の接続 
方法で使用できます。アダプターを登録し直す必要はありません。 



* バージョンアップが完了するまで、アダプターの電源プラグは抜かないでく 
ださい。 

*バ_ジョンアップ完了後は、 ip アドレス設定画面を表示して、もとの設定に 
戻してください。（隊16ページ） 

•IP アドレスを自動取得で使用している場合は、 「 IP アドレスを自動的に取得 
する」にチェックマークを入れてください。 

•IP アドレスを指定して使用してし)る場合は、もとの IP アドレスを設定してく 
ださい。 
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必要なとき 


その他の機能 


その他の機能を利用するときは、「設定画面について」から「設定画面」（咳14 
〜18ページ）を参照してください。 

設定画面での操作終了後は、パソコンの IP アドレス設定画面を表示して（咳16 
ページ)、パソコンの IP アドレスの設定をもとに戻してください。 


■ ステータス 画面について 

アダプターの状態を表示します。 

画面はターミナルアダプターのステータス画面です。 


ステー タス 


本機のステータスを表示します。 



PLC リンク状態 接続 


[ 更靳 


項目 

内容 

ブートローダーバージョン 

ブート□ーダーのパージヨンを表示します。 

ファームウエアパージョン 

ファームウエアのパージヨンを表示します。 

動作モード 

アダプターが、マスター/ターミナルのどちらに 
設定されているかを表示します。 

本機 MAC アドレス 

アダプターの MAC アドレスを表示します。 

他のマスター 

「あり」/「なし」を表示します。 

同一住宅内の電力線上に、他のマスターアダプターが 
存在する場合は、「あり」と表示されます。 

「あり」の場合は、通信に影響があることがあります。 

PLC リンク状態 

(ター5ナルアダプターのみ 

表示） 

マスターアダプターとの接続状態を表示します。 
マスターアダプターに接続している場合は「接続」、 
接続していない場合は「切断」と表示されます。 

マスター MAC アドレス 
(ター5ナルアダプターのみ 
表示） 

アダプターがターミナルで動作中は、登録先のマ 
スターアダプターの MAC アドレスを表示します。 
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■ オプション画面について 

IP アドレスの表示/変更、パスワードの変更、ターミナルアダプターの一覧表 
示/削除がでぎます。 


BL - PA 100 


オプション 


ステータス 



再起助 


Copy Right 



本棚の IP アドレスを変更することができます。 
「設定」ボタンを押すと再起勒します。 


IP アドレス 




サプネットマスク 


L 


ボタンを押すと 
該当の設定 
画面が下に 
表示されます。 


[RE ] [StSt ] 





• この画面は、マスターアダプターの設定画面です。 

ターミナルアダプターの場合は、「ターミナルー覧/削除」が表示されません。 


【IP アドレス】 

設定画面の接続 IP アドレス、サブネットマスクを表示/変更します。 


オプション 



[設定][元 t 戻す1 


他のネットワーク機器と IP アドレスが競合する場合や、アダプターのネットワーク 
アドレスを、お使いのネットワークアドレスにあわせて使いたいときなど、 IP アド 
レスを変更してください。 

変更する場合は： 

IP アドレスを入力して「設定」ポタンを押してください。 

確認画面が表示されますので 「0 K 」 を押してください。 

変更が完了すると再起動画面が表示されますので、「再起動」ポタンを押して、 
アダプターを再起動してください。 

アダプター再起動後、変更した IP アドレスで設定画面を開くことができます。 
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必要なとき 


【アカウント】 

アダプターの設定画面に接続するときに表示される認証画面のパスワードを変更し 
ます。 



*アカウントには初期パスワードが登録されていますが、セキュリティ強化の 
ために、パスワードは変更してください。 


オプション 


ターミナルー覧/則除 


本棵のアカウント設定を行います。 

—名I叶尹尹■で主古せん- 

バスワードは、6文宇以上12文宇以下の半角英数宇で設定してください。 
注 KspacelrmOSl [く].レ]は使用できない文字です。 


ユーザー名 

BL-PA100 

パスワ-ド 


バスワ'■ド (S 入力〉 



匸設定 ] [元[こ戻す] 


変更する場合は： 

パスワードを入力して「設定」ポタンを押してください。 

確認画面が表示されますので 「0 K 」 を押してください。 

変更が完了すると再起動画面が表示されますので、「再起動」ボタンを押して、 
アダプターを再起動してください。 

アダプター再起動後、変更したパスワードで設定画面を開くことができます。 



•変更したパスワードは忘れないように、メモしてください。 

パスワードを忘れた場合は、アダプターの CLEAR SETTING ボタンを押し 
て、初期化してください。 

パスワードは工場出荷値の999999に戻ります。 

ただし、登録情報もすベて削除されますので、再度アダプターを登録してく 
ださい。 

パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。 



* パスワードで使用できる文字は半角英数字 （ A - Z 、 a - z 、0-9) のみです。 

大文字、小文字は区別されます。 

• [ space ]、 [“]、，[‘]、[&]、[く]、 [>] は使用できません。 

*6 文字以上、12文字以下で設定してください。 

• ユーザー名は変更できません。 
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【ターミナルー覧/削除】 

アダプタ—が マスター アダプタ— の場合は、 登録されているターミナルアダプター 
の一 覧を表示/削除できます。 

この画面は、アダプターがマスターアダプターに設定されている場合のみ、表示/ 
削除できる機能です。 


オプション 




IP アドレス 

アカウント 

ターミナルー宜/則除 


本探に登錄されて11る夕ーミナルの一覧です。 

チXックをつけて「肖 lj 除」ポタンをクリックすると、本■の登錄から則 P 余されます。 
「肖 lj 除」ボタンをクリックすると再起勒します。 

ターミナルを初期化後、取扱目兑明害の手川Iこ従い登錄してください。 


[則除 ] [元に戻言] 



• 登録アダプターは MAC アドレスで表示されます。 
MAC アドレスは、本製品の底面に記載されています。 


以下のような場合、ターミナルアダプターの登録を削除してください。 
•他人に譲渡するとき、あるいは廃棄するとき。 

• ターミナルアダプターを紛失したとき。 


登録を削除する場合は： 

削除するターミナルアダプターのチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタ 
ンを押してください。 

確認画面が表示されますので 「0 K 」 を押してください。 

削除が完了すると再起動画面が表示されますので「再起動」ポタンを押して、 
アダプターを再起動してください。 

アダプター 再起動 後、 削除した ターミナルアダプターはマスターアダプタ_に 接続 
できなくなります。 





• 登録を削除したターミナルアダプターを再度使用する場合は、マスターアダ 
プターへの再登録が必要です。（隊7ページ） 
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必要なとき 


仕様 


PLC インターフェース 


規格 

「 HD - PLC 」 方式 

実通信速度 *1 

UDP : 80 Mbps 

TCP -^2 : 55 Mbps 

ネットワークに接続できる 

最大16台（推奨台数） 

アダプターの台数* 3 

(マスターアダプター1台、ターミナルアダプター15台） 

アダプターに接続できる 

マスターアダプター、ターミナルアダプターそれぞれに 

ネットワーク機器の台数ス4 

8台％ 5 (推奨台数） 


*1 通信速度は、電力線の状態、ネットワーク環境、その他の影響を受けます。 
通信速度の測定方法については、パナソニックのサボートウェブサイト 
http :// panasonic . cojp / pcc / praducts / plc / support / を参照して ください。 
※2 Linux の FTP での測定値です。 

※3アダプタ_の増設数が多いほど、アダプタ_の性能に影響を与えます。 

※斗アダプタ_に接続するネットワーク機器の台数が多いほど、アダプターの性能に 
影響を与えます。 

※巳接続にはスイッチング八ブ（市販品）を利用してください。 


LAN インターフェース 


物理インターフェース 

IEEE 802.3 (10 Base - T ) 

IEEE 802.3 u (100 Base - TX ) 

MDI / MDI - X 自動検知有 

対応プロトコル 

TCP / IP / UDP/HTTP ( IPv 4/ IPv 6) 

アクセス方式 

CSMA/CD 


ユーザーインターフェース 


インジケ_夕_表示 

PLC (青/赤） 

LAN (緑/オレンジ） 

MASTER (緑） 

その他 

モード切替スイッチ （ MASTER / TERMINAL ) 


SETUP ボタン 


CLEAR SETTING ボタン 
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通信速度は、理論上の数値です。 

TDMA はサボートしていません。 

通信距離は使用環境によって変化します。 

使用環境については「ご使用の前に/困ったときには」の「使用環境について」 
8ページ）をお読みください。 


その他 


使用環境 

温度： 0 ° C 〜40 °C 

湿度： 20 %〜85 % (結露なきこと） 

外形寸法 

幅 x 高さ x 奧行き：約121 mmx 約70 mmx 約40 mm 

質量 

約240 g (本体のみ） 

電源 

100 Ms 50 Hz / 60 Hz 

消費電力 

約4 W 


「 HD - PLCJ インターフェース 


周波数範囲 

4 MHz 〜28 MHz 

変調方式 

Wavelet OFDM 方式 （1 6 PAM 〜2 PAM ) 

通信速度 （ PHY レート） 

最大190 Mbps ^ 1 

アクセス方式 

CSMA / CA 、 TDMA 紹 

エラー 訂正方式 

符号化：畳み込み符号とリ_ドソ□モンの連接符号 
復号化：ビタビ復号およびリードソ□モン復号 

セキュリティ 

AES 128 bit 暗号化 

通信距離 

最大150 m ^ 3 


12 3 
※※^ 
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MEMO 
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MEMO 
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長年ご使用の PLC アダプターの点検を！ 


• 電源コードが傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音が 
する。 

• 内部に水や異物が入った。 

• その他の異常や故障がある。 



このような症状のとき 


は、使用を中止し、故障 

1 

や事故防止のため、電 


源コンセントから電源 

V 

プラグを抜いて、必ず 


販売店に点検を ご相談 


ください。 


f 更メモ（おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

品番 

BL - PA 100 

販売店名 

電話 （ ） _ 


パナソニック株式会社 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 
コミュニケーションネツトワークカンパニー 


〒81 2-8531 福岡市博多区美野島4 丁目1番62号 

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008 

il_ 1111111 

氺 PA 1 00 


■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続き 
をお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


愛情点検 


なはま'? 
ん状り：§ 

こ症あせ 




PQQX15970YA KK1106HK 3088 






































